
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ 
(КОНВЕКТОР) 

СЕРИЯ EVOLUTION 
 

 
 

СН-С15EVO 
 
 

 

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно изучите данное 
руководство перед началом работы. 
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Благодарим Вас за выбор конвектора  
Cooper&Hunter!!! 

Вы стали обладателем высококлассного 
конвектора, оборудованного новейшим 

нагревательным элементом ,не имеющем 
аналогов по надежности, долговечности и 

эффективности обогрева. 

 
Перед первым использованием! 
Прочитайте данную инструкцию, даже если вы хорошо ознакомлены с подобным 
оборудованием, и храните эту инструкцию для дальнейшего изучения в  месте, 
где бы  Вы  могли быстро найти её при необходимости. 
 

Внешний вид устройства 
 

 
Технические характеристики моделей 
 
Комплектность поставки: Конвектор –1шт., Инструкция по эксплуатации –1 шт. 
 

модель Напряжение (В) Потребляемая 
мощность (Вт) 

Частота тока 

СН-С15EVO 220-240 1000-1500 50Гц 
 
 
 
 

 

Просьба сохранять инструкцию 
пользователя и гарантийный талон!!! 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ 
 
В большинстве случаев, этот аппарат устанавливается таким образом, чтобы 
производимое тепло перемешивало максимальный объем воздуха. Прибор 
должен быть зафиксирован в соответствии с действующими предписаниями.  
 
 
 
 

!!!БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ!!! 
 

1) НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ ДО ПРИБОРА. КОГДА ОН РАБОТАЕТ 
ПОВЕРХНОСТЬ ПАНЕЛИ РАЗОГРЕВАЕТСЯ. ОСОБЕННО ТЩАТЕЛЬНО 
СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ ВСТАВЛЯЛИ ПАЛЬЦЫ В 
ВЫХОДНЫЕ ОТВЕРСТИЯ. 

2) НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННЫЙ ПРИБОР НА УЛИЦЕ 
3) НЕ НАКРЫВАЙТЕ ВЫХОДНЫЕ И ВХОДНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПРИБОРА, 

ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗГОРАНИЮ. ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КОНВЕКТОР МОЖНО НА КОЛЕСИКАХ ЛИБО КРЕПИТЬ НА СТЕНЕ. 

4) ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР ИЗ СЕТИ ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ И ЧИСТКОЙ 
5) ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРИБОРА ДЕРЖИТЕ ЕГО В СУХОЙ 

УПАКОВКЕ. ИЗБЕГАЙТЕ ВИБРАЦИЙ 
6) ЧИНИТЬ ПРИБОР РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО АВТОРИЗИРОВАНЫМ 

СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ 
7) ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАГРЕВАТЕЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ 

ИСТОЧНИКОМ ЗАПАХА И ДЫМА. ЭТО НОРМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ  
СВЯЗАНА С ИСПАРЕНИЕМ ЛАКОВ И МАСЕЛ ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В 
ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И 
СОЕДИНЕНИЙ. НЕ СТОИТ НЕРВНИЧАТЬ, ПРОСТО НЕОБХОДИМО 
ПРОВЕТРИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

8) НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ ЖИДКОСТИ ВБЛИЗИ КОНВЕКТОРА И НА 
ПОВЕРХОСТИ ПАНЕЛИ 

9) ЕСЛИ ШНУР СЕТИ ПОВРЕЖДЕН, НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО 
ВЫКЛЮЧИТЬ ОБОГРЕВАЕЛЬ И ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТ 
ДЛЯ ЗАМЕНЫ 

10) ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ КОНВЕКТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН 
11) НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ДЕТЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНВЕКТОР БЕЗ 

ПРИСМОТРА И ИГРАТЬ С НИМ 
12) ЕСЛИ СТЕКЛО ПАНЕЛИ РАЗБИТО, НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ, ТАК КАК  МОЖНО ПОРЕЗАТЬСЯ 
13) НЕЛЬЗЯ ВЕШАТЬ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ПОД  РОЗЕТКОЙ 
14) НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОБОГРЕВАТЕЛЬ В ВАННОЙ, ДУШЕ ИЛИ 

БАССЕЙНЕ И ДР. МЕСТАХ С ПОВЫШЕННОЙ  ВЛАЖНОСТЬЮ  
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НЕ НАКРЫВАЙТЕ конвектор различными материалами, это может привести к пожару. 
Если прибор накрыт, существует риск перегрева. Таким образом, категорически 
запрещается накрывать или затыкать входные или выходные отверстия (решетки) 
воздуха, ввиду опасности несчастного случая или порчи прибора. Избегать расположения 
за занавесками, дверьми или под отверстием, пропускающим воздух 

                               
 
 
 
Соблюдайте минимальные расстояния установки на полу, на поверхностях, у мебели и 
т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА. 
1.1.Установка прибора. 
1.1.1. Достаньте осторожно прибор из упаковки. Пожалуйста, сохраните упаковку 

для хранения прибора, когда прибор не будет использоваться. 
1.1.2. Убедитесь, что прибор находится в выключенном состоянии перед его 

установкой. 
1.1.3. Прибор должен быть установлен согласно разделу «Установка и фиксация 

прибора». 
1.1.4. Не рекомендуется  использовать одно электрическое соединение (розетку, 

удлинитель) для совместного использования с другими мощными 
электроприборами. Это может привести к перегрузке эл. сети. 
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1.1.5. Для подбора мощности автоматических предохранителей  используйте 
спецификацию 1. В случае использования прибора во влажном помещении 
необходимо использовать устройство защитного отключения УЗО.  

1.1.6. По сути, во всех домах, построенных по старым стандартам с алюминиевой 
проводкой, рекомендуется использование УЗО для мощности конвектора 
свыше 1 кВт. 

 
1.2  Включение прибора. 
 
ВСЕ ГЕНИАЛЬНО И ПРОСТО : 
 
А)Включите прибор в розетку.  

Б)Установите переключатель 1 в положение I (ON). 
В) Нажмите кнопку 2 загорится красный индикатор – обогреватель готов к 
работе 
Г) Нажмите кнопку 3 (нагрев 1) и голубой индикатор  загорится ярче – 1 Нагрев 
(500 Вт мощности) начнет работать. Для выключения нажмите кнопку 3 снова. 
Д) Нажмите кнопку 4 (нагрев 2) и второй голубой индикатор  загорится ярче – 2 
Нагрев (1000 Вт мощности) начнет работать. Для выключения нажмите кнопку 4 
снова. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)Вкл/выкл 
2) Готовность к работе 
3) Нагрев 1  
4) Нагрев 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.proficlimate.com.ua



ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
1. ВКЛ / ВЫКЛ: нажмите эту кнопку один раз, конвектор начнет работать; нажмите 
второй раз, конвектор прекратит свою работу. 
2. нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ, после этого кнопку Нагрев I, будет работать 
нагревательный элемент с мощностью 500 Вт. 
3. нажмите кнопку Нагрев II, будет работать нагревательный элемент с 
мощностью 1000 Вт. 
4. для выключения конвектора нажмите кнопку ВКЛ / ВЫКЛ. 
 

2. УСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ 
 
Монтаж ножек к конвектору. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 

   Если конвектор крепится на стену стационарно, неоходимо четко соблюдать 
расстояния до предметов и мебели.Растояние от передней панели до предметов 
интерьера и людей не должно быть менше 50 см. 
 

 
 
 

ВКЛ / ВЫКЛ 

  Нагрев I 
Нагрев II 

Отформатировано: русский
(Россия)
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УСТАНОВКА НА СТЕНУ 
1) Возьмите дрель с диаметром сверла Ø8 мм. и просверлите отверстия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) В соответствии с рис ниже вставьте пластиковую втулку в отверстие:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.proficlimate.com.ua



                                 

   

3) Используйте отвертку, для того чтобы закрутить шурупы. Не 
докручивайте около 5 мм для того чтобы закрепить на стену 

конвектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                           

 

           

4) Повесьте конвектор в соответствии с рис. ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

      
 5)  Повесьте конвектор на стену и пометьте отверстия ниже для 2-х нижних 

шурупов в соответствии с рис. ниже: 
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6) Так же как и в соответствии с пунктом 1 и 2 необходимо закрутить 

шурупы в пластиковые втулки 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figure 8 

 
7) Повесьте конвектор и докрутите нижние шурупы отверткой для хорошей 
фиксации конвектора на стене. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ЧИСТКА ПРИБОРА. 
Убедитесь в том, что конвектор не горячий и выключен из сети.  
Чтобы сохранить рабочие параметры прибора, необходимо регулярно удалять 
пыль внутри аппарата, проводя пылесосом по решеткам прибора.  
Чтобы удалить пыль, необходимо использовать мягкую тряпочку. Чтобы удалить 
пятно, увлажните тряпку. 

 
4. СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Для сервисного обслуживания или ремонта обращайтесь в специализированные 
сервисные центры. 
Не используйте конвектор с поврежденным шнуром питания, обратитесь в 
сервисный центр для его замены, не производите замену сами. 
Не допускайте к использованию прибора детей или не компетентных людей. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ!!! К сожалению, физика работы любого 

нагревательного прибора подразумевает осушение воздуха. 
Для того чтобы увлажнить помещение рекомендуется 
дополнительно приобрести увлажнитель воздуха C&H. 
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